
TAPACANTOS

(Medidas de referencia para su instalación. Se puede generar cambios a la información publicada en este documento sin previo aviso)

Esquema de empaque

Especificaciones técnicas

FICHA TÉCNICA

Largo tira

Aleación 6063 T5

3000 mm

27.3mm

7.0 mmAltura total

Ancho

Espesor anodizado 10 µm

Acabado Anodizado natural

Vista de sección del perfil
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Fecha de incorporación Versión 0.121 12 18

EURO25 - CÓDIGO: EURO25

Paño de espuma
Termocontraíble

Perfiles por pack: 20 un.
Peso del pack: 4,89 Kg

Observaciones
* El perfil se utiliza sobre placa de 25 mm.
* Esta manija se aplica directamente sobre la tablero y es 
recomendable fijar la unión con adhesivo acético.

PR282 (Euro 6) Bundle setup

Profiles per bundle: 20
Bundle length: 3,00 mt
Bundle weight: 4,98 kg

PR300 (Euro25) Bundle setup
Aluminio hecho producto 

Heat shrink layer
Foam layer

60 mm.

36 mm.

Label:

1/2 1/2

50mm

Bundle setup:
-Label centered in the package
-Label at 50mm from superior edge
-Grupo Euro heatshrink bag


